
 GRACE office

• Systemeffizienz von 123lm/W
• Lebensdauer 50.000h (L90 bei 55°C)
• Hohe Farbwiedergabe von CRI>90 
•  Hohe Standfestigkeit 

Blendfreies Licht nach Vorgabe der EN12464

GRACE office  LED Stehleuchte

                      Arbeitsplätze / Büros 

Model          Artikel      Farbe Spannung   Lichtstrom      Sensor   Watt

       GRACE office      GR-120.9XDM   weiss 200-240      9 320 lm*        Nein           >50 000         81W                  

>90        GRACE office                   GR-220.9XDM schwarz 200-240              Nein           >50 000         81W                  9 320 lm*

       GRACE office Sensor       GR-130.9XDM weiss 200-240               Ja            9 320 lm*

       GRACE office Sensor       GR-230.9XDM schwarz 200-240               Ja9 320 lm*

CRILebensdauer

•

• dimmbar Dali

• Leuchtengehäuse in der Standardfarben matt weiß oder matt schwarz

•  Farbtemperatur in 3.000K (830)  in 4.000K (840)oder

Farbwiedergabe RA>90 • 

Optional    

• 

•   

CRI(Ra)

90

LED Stehleuchte

                         X - Lichtfarbe   3 - für 3.000K                       D - Dimmung  1 -  An/Aus           * Abstrahlcharakteristik  indirekt und direkt         M - 1 - Stehleuchte  
                         4 - für 4.000K                                              2 -  Dali                  im Verhältnis 66:34  (7.300lm / 3.700lm)                 2 - Tischleuchte                                                                                        

Die Ausführung Sensor-Control mit integriertem, individuell  

  >50 000         81W                  

  >50 000         81W                  

Die eindrucksvolle GRACE LED Stehleuchte überzeugt nicht nur durch 
ihr gerades einfache Design, sondern durch die perfekte Lichtverteilung 
am Arbeitsplatz. Die Aufteilung von direktem und indirekter breitflächiger 
Lichtverteilung an der Decke, erzeugt eine angenehme Raumwirkung. 
Die hohe Gleichmäßigkeit der asymmetrischen  Lichtverteilung erhellt 
blendfrei die Tischfläche/ Arbeitsplatz mit durchschnittlich geforderten 
500 Lux und stellt die Vorgabe der EN12464 sicher.
Die optionale Sensortechnik mit integriertem Bewegungsmelder aktiviert 
die Leuchte automatisch bei Anwesenheit und schaltet sie bei Abwesenheit 
automatisch aus. Gleichzeitig misst der Lichtsensor ständig die 
Beleuchtungsstärke auf dem Schreibtisch und dimmt die Stehleuchte 
entsprechend dem verfügbaren natürlichem Tages- und dem Kunstlicht 
auf das voreingestellte Lichtniveau. Diese individuell definierte Einstellung 
erfolgt einfach über eine als Zubehör erhältliche Fernbedienung. 

Dali

• Kleine Oberfläche - weniger Staubablagerungen  
DIM- und Memoryfunktion 

individuell einstellbarem Helligkeits- und Bewegungssensor

oder auf Kundenwunsch, in fast allen RAL Farben erhältlich

Die Ausführung Sensor-Control ist mit integriertem, •   

einstellbarem Helligkeits- und Bewegungssensor



Arbeitsplatz für bis zu sechs Personen:                                               Doppel- oder Einzelarbeitsplatz: 

Beleuchtung mit zwei Stehleuchten                                            Normgerechte Beleuchtung nach EN12464  

 

www.ecorrect-led.deGRACE office  LED Stehleuchte

Abmessung Stehleuchte
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Linsenoptik  indirekt/direkt

Blendfreies Licht am Arbeitsplatz - zuzüglich    

 

66%  indirektes Licht, welches die Decke  
bestrahlt und durch deren Reflexion der 
gesamte Raum gleichmäßig aufgehellt wird.

Lichtverteilung

GRACE  
                    LED Stehleuchte

office

Arbeitsplatz für bis zu sechs Personen                 Doppel- oder Einzelarbeitsplätze

 Beleuchtung mit zwei Stehleuchten                        Normgerechte Beleuchtung nach DIN EN 12464
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Abmessung Tischleuchte



GRACE office  LED Stehleuchte

                                             

Leuchtengehäuse                                                                                                     Zubehör                                                                                                                                                            

GRACE  
                    LED Stehleuchte

office

matt weiß                                  matt schwarz
                 (RAL9005)(RAL9016)

Fernbedienung zur Kalibrierung der 
Sensoren (Bewegung/Tageslicht) 
HB.G.10314

Sensor-Control
Helligkeits- und Bewegungssensor
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100%

Direkt/Indirekt   100%

UGR  <10

lm/W                    123

GRACE office
              Indirekt/direkt

Photometrische Eigenschafte

Stehleuchte

Tischleuchte



Ansprechpartner
Thomas Haaker
Key Account Manager

Geschäftsleitung
Andreas Hilker

Telefon: +49 (0) 5281 97 796 27
Mobil:    +49 (0) 171 2369 699
a.hilker@ecorrect-led.de

Ansprechpartner
Marlena Hilker
Country Manager

Telefon: +49 (0) 5281 97 796 26
Mobil: +49 (0) 176 24036273
Mobil: +48 503 303 313
m.hilker@ecorrect-led.com

oder in unseren Geschäftsräumen in der
Zimmermannstr. 19, 31812 Bad Pyrmont

Telefon: +49 (0) 5281 97 796 26
Mobil: +49 (0) 152 231 353 21
t.haaker@ecorrect-led.de
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